TOTO 


取扱説明書 


保証書付 

特定保守襄晶— 


室換気暖房を燥機 

云を王（日本国内専用） 


TYR260 - 2 目 1 型 
口。口 S TYR26 曰 - 266 型 

(200 V 壁掛けタイプ-ミ先面所暖房機付さ) 



* この製品は平成21年4月1曰施行の消費生活用製品を全法（消安法）で指定 
される r 特定保守製品」です。 

•このたびは、 TOTO = 乾王をお求めいただきまして、まことにありびとうござ 
いました。 

•この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

* 取扱説明書は保証書付きですので大切に保存しておいてください。 
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ま全のために、必ずお守りください 

この説明書では、製品を正しくお使いいただを、あなたや他の人々へのを 
害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。 
ご使用の前にこの r 安全上のご注意」をよ <ぉ読みのラえ、正し <ぉ使い 
<ださい。 

お読みになったあとはお使いになる方げいつでも見5れる場所に保管して 
<ださい。 


♦表示と 意味は次のようになっています。 


安を上の 
ご注意 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ可能性 
び想定される内容を示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性が想定さ 
れる内容、および物的損害の発生び想定される内容を示しています。 


♦お守りい ただく内容を絵表示で示し、その意味は次のようになっています。 


絵表 W 

意 昧 

絵表 W 

意 昧 

〇 

必ず実行 

0 

般禁止 


A 警告 


ご自身で、カバーや室州1ふたは開けない 


• 乂災、感電の原因になります。 



絶対に分解したり、修理、改造は巧わない 

• 乂災、感電の原因になります。 


分解禁止 




吹出し□、吸込み□に指や物を差し 
込まない 

• 感電のおそれがあります。 



馬市 


0 

禁止 


カバーの吹出し□や吸込み□、また 
室が機の排気□をタオルや市販のご 
み取り用フイルターなどでふさびない 
また、カノ く一に洗濯物などを弓 I つ掛け 
ない 



アース （ D 種接地）工事がされて 
いることを確認、する 


> アースエ事がされていな 
いと故障や漏電のとき、 

感電する原因になります。 

去 Si は^5質三？？ 7_ス線を 

事店1<_依頼してくたさい。 必ず接続せよ 




高精度な制御や微弱な信号を取扱ラ電子機器の近 < で使用しない 

• 誤動作などの影響を与える場合があります。 

《ペースメーカ、巧聴器、その他医療機器、自動制御機器などは、誤動作のおそれがあります。 
当該の医療機器メーカーちしくは販売業をに電波による農響についてご確認ください。 


0 

禁止 





















































安全上のごま意 


A 警告 


本体•リモコンに直接お湯や水、 


かび取り剤などをかけない 


•火災 や感電、故障の 
原因になります。 
※シンナー、ベンジン、アル 
カリ性洗剤、かび取り剤 
などは使用しない。 



ドライクリーニング油、ベンジンや 
シンナー、ガソリンなどの付着した 
巧類は、洗濯後でも絶対に乾燥しない 


•油の 酸化熱による自然発火や、 
引乂するおそれがあります。 


0 

禁止 


乾燥•暖房時には、お 
室内にあるスプレー宙 
をミ谷室の外へ出す 

•熱で スプレー吿が、破裂 
するおそれがあります。 

#|1 〇 

お手入れの際は、電源 
(ブレーカ）を切る 

•感電、 けがのおそれがあり 
ます。（めれた手で入/切 1 
しないで < ださい。） 

内蓋式ふろを設置した 

1 ミ谷室では使用しない 

•排気ガスが お室网こ遊巧し、 

1 一酸化炭素中毒を起こす 

ことがあります。 


を ' 斗 fN. 1 

マ1画1 V-y 

1 ^必ず実行 J 

[ 必ず実行 J 

禁止 


指定する電源 ( AC 1 0 0 V または AC 200 V )じ(外では使用しない 

•火災の 原因になります。 


〇 

必ず実行 


A ミち意 


製品が確実に取付け 
5れているか確認する 

•落下に よるけがのおそれ 
があります。 

※振動や異常音の原因にもなります。 
確実に取付け5れてしぶい場合は、 
おホめの販売店または、お取付け 
の工事店へご相談ください。 



製品の上に物を乗せたり、 
ぶ5さびったりしない 

•破損、 落下によるけがの 
おそれがあります。 


0 

禁止 



運転中や運転直後は吹出 
し□、ルーバーび高溫に 
なつているので舰5ない 

• やけどのおそれがあります。 





お手入れの際は、高所での作業になるので、滑5ないよう注意する 
ミ谷槽のふちに立たないふろいすの上に立たない 

• 脚立などを使ってください。滑りやすいので足場にミ主意してください。 

転倒による傷害のおそれがあります。なお、脚立は脚にゴムキャップ(保護）が付い 
たもの、または養生シートをご使用ください。 


〇 

必ず実行 


ノ 


点検期間中に法定点検を受ける 

•経 年劣化により、発火、けがをするおそれがあります。 
《ご使用になる前に必ず所ち者登録をしてください。 






















































































使用上のご注意 






♦機器の 故障、破損の原因になりますので、次のことをお守りください 


U モコンについて 


• U モコンに水をかけたり、ミ谷室内に持込んだりしないでください。 
故障の原因になりまず。 

• IJ モコンは分解しないでください。誤動作や故障の原因になります。 
また、電波法で禁止されています。 

• IJ モコンを床に落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 
故障の原因になりまず。 



•快適に お使いいただくために、次のことにミ主意してくださし、。 


暖房について 


♦入 ミ谷中は、暖房入お中モードで運転してください。 

暖房入;'谷前モードは、温風び強く吹き出しているため、風により肌きく感じまず。 
入;'谷する腳ま、暖房入お中モードに切り曾えて入おしてください。 


その他 


• IJ モコン裏面の銘板ラベルは、はびさないでください。電波法で禁止されていまず。 

• U モコンと本体は電波で通信を行いますので、通信に10砂程度の時間びかかる場合びありまず。 

♦入 お剤を使用した場合、入ミ谷剤の色素びグ IJ ル表面に付着ずる場合びあります。付着した場合は磊れた巧で 
よくふさ取ってください。また、粉末状の入お剤をお權に入れる際は、運輯を止めてか5入れてください。 


換気について 


• ミ谷室内の結露を防ぐために、入お後お檀の湯を巧くか風呂ふたをして、換気運転 
(3 時間じ(上）ずることをおずすめします。 

お室び広い場合や、寒を期にはさ5に長時間の換気運乾か、乾燥運転をおすすめします。 


せ_ 

•換気 運転の電気代は、 
1時間あた0約日.4円です。 
※電気代の円/ kWh で計算 
しています。 


3 






















•この 兰乾王には、下記のような機能があります。 

使い方は9ぺージ拟降をご覧ください。 


(ミ谷室の) 



暖房 


寒さを緩和しまず。 

•入 ミ谷前モード：高速温風でミ谷室を素早 < 暖めます。入浴中は風により目/1寒く感じますので入ミ谷中モード 
に切り替えてください。運転時間は、沿室の種類•外気温度などに応じて設定して < ださい。 
•入洛 中モード：風を弱めますので入ミ谷中肌寒さを感じません。沿室が十分に暖まったら自動的にパワーを落とします。 


涼風 


蒸し暑さを緩和しまず。 

•標準 モード：送風と換気を同時に行い、浴室の蒸し暑さをやわらげます。夏場の入ミ谷中などに使用して 
<ださい。 

•強 モード：送風がより強くなります。夏場の衣類乾燥に使用することもできます。（頗=2目ページ） 


乾燥 

ろ 


巧類を乾燥しまず。 

•標準 モード：温風送風と換気を同時に行い、巧類の乾燥を行います。 

•高速 モード：標準モードに比べ、約2倍のヒータパワーですばやく衣類を乾燥します。 

はやく乾燥させたい場合や、衣類の量が多い場合、ミ谷室が広い場合などに使用してください。 


換気 

な 


結露を防ぎまず。 

•ミ 谷室内の結露を防ぐために、入潜後ミ谷槽の湯を抜くか風呂ふたをして、換気運転 （3 時間することを 
おすすめします。 

浴室が広い場合や寒冷期にはさ5に長時間の換気運転か、乾燥運転をおすすめします。 


(洗面所の） 【 TYR 2 目日型’2目6型の場合】 




暖房' 


寒さを緩和しまず。 

•温 風で洗面所を暖めます。 


涼風 


暑さを緩和しまず。 

•標準 モード：送風により、蒸し暑さをやわ5げます。夏場の入浴後などに使用してください。 

•強 モード：送風がより強くなります。夏場にへヤードライヤーとして使用することらできます。 


朽イヤ - 

口 


へヤードライヤーとして。 

•高速 温風により、へヤードライヤーとして使用することができます。洗面所を素早く暖めたいときに、 
暖房として使用することもできます。 


L 





, 





運!服間 0) 

運乾時間タイマー 

•全ての 運転モードで、運転時間を設定することができます。 （ 0^ 19ページ） 
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Vi ：： 


TYR260 型用サブ U モコン 



お室ユニット室内機 


TYR260 型用 

ミ谷室ユニット室が機 メインリモコン 


• TYR260 型用サブ U モコソま、別売品 （TYR530 型）としてもお求めになれます。（〇^38ぺージ） 





• TYR265 型用サブ U モコンは、別売品 （TYR531 型）としてもお求めになれます。 （0^38 ぺージ） 



G 谷室ユニット室内機） G 谷室ユニット室外機） G ホ面所ユニット 


カバー 


吸込み □ 


5 



室外機本体 


吸込み □ 


カノト 


※ルーバーは手動で動かすことができます。 



各部のなまス 


本製品はむ下のように構成されています。 























































































































































































各部のなまえ 


リモコン 


TYR2 目0型用メインリモコン.サブリモコン 


(表面) 


ミ谷室ユニット操作部 


(裏面） 


周波数切替えスイッチ 



TYR2 目5型用メインリモコン.サブリモコン 


(表面) 


ミ谷室ユニット操作部 


ミ谷室ユニット表示部 



止 

暖房 

涼風 

乾燥 

換気 

己 


ミ 

1 

な 



A 疏ち固 (21 

止 

暖房 

涼風 

巧イト 



- 

ミ 

の 



洗面所ユニット表示部 



慮面） 

リモコンコード接続 □ 


周波数切替えスイッチ 

通常はさわ5ないでください。\ 
通信でさなくなります。 / 

銘板ラベル 



洗面所ユニット操作部 


AC アダプタ（別売品）接続 □ 


f 《 TYR 2 目5型用メイン U モコン'! 
は電池は不要でず。 J 


I □ナンバー書込みスイッチ 

/通常はさわ S ないでください。’ 

通信できなくなります。 

別売品のサブリモコン TYR 日31型 
\購入時に使用しまず。 


(サブ IJ モコンのみ) 





































































































































































































































ご使用前の 
確認と準備 


ご使用の前に、王乾王び正しく取付け！5れているか確認して 
ください。 



高温になる場巧に取付け6れてい 
ませんか。 


• 高温で使用されますと、故障や 
モータの寿命を劣化させる 




空気取入□がありますか。 



> ミ谷室のドアなどに空気取入 □ 
があるか5崔認して < ださい。 
空気取入□がないと、ミ谷室の 
換気が十分に行われず、換気、 
乾燥運転時に性能が悪 < な 
るおそれがあります。 

どラしてち空気取入□が設置 
でさない場合は、換気、乾燥 
運転時にミ谷室のドアを少し 
(1 〜 2 cm ) 開けて使用してく 
ださい。 



リモコンがお室の中や水がかかる 
ところに取付け6れていませんか。 



•リモコンは 防水仕様ではありま 
せん。 

水がかかると故障の原因になり 
ます。 


f \ 

取付け場所、取付けに関して不具合があった場合はお求めの販売店、または 
お取付けの工事店へご相談ください。 

^_ J 














































ご使用前の確認と準備 



リモコンに電池を入れる/電池を 
交換する 


• TYR 26 日型用メインリモコンは、電池は不要です。 
参 TYR 2 目0型用メインリモコンやサブリモコンを、 
別売品の AC アダプタ （ TYR 日23型）でご使用の 
場合は、電池は入れないでください。 

〇 リモコン上部を手前に引きな 
がら上に押し上げ、「リモコン 
八ンガー」からリモコンを外し 
\ます。 

1 ※リモコンを落とさないよラに 
\を意してください。 

\故障の原因になります。 




@ u モコン裏面の、「乾電池収納 
部ふた」を巧し下げて開けます。 
※濡れた手で行わないでくだ 
さい。故障の原因になります。 



0 r 乾電池収納部」に表示されて 
いる電池の絵に合わせて、 
新しい電池を入れます。 
(アルカリ単3形乾電池を2本） 



r 乾電池収納部ふた」を確実 
に閉め、リモコンを「リモコン 
八ンガー」に確実に取付けて 
<ださい。 


• リモコンに AC アダプタを接続する 

♦ TYR 260 型用メインリモコンやサブリモコンを、 
別売品の AC アタフタ ( TYR 日23型)でご使用の場合。 


AC アダプタ接続 □ 



OAC アダプタの「ジャック」を、 
リモコンの 「 AC アダプタ接続口」 
に確実に差し込みます。 


@ AC アダプタの「プラグ」をコン 
セントに確実に差し込みます。 


cXlfe せ — 

•品番を 確認するには。 

(願^ 33ぺージ） 


イ参 議 

•電池 交換の饭やす 

U モコン表示部に「電池 
交換」表示 a が現れた 
ときは、早めに新しい乾 
電池に交換してください。 
通信が出来な < なります。 


•乾電池 収納部に水が入 
らないよラにま意して< 
ださい。 

•乾電池は アルカ U 単3お 
乾電池をご使用ください。 
•充電 式の Ni - Cd 電池は使 
えません。 

•液 漏れが原因で故障する 
ことがあります。 

次のことをお守りください。 

-同じ種類の電池を使ラ。 

-新しい電池とちい電池 
を混ぜて使わない。 

-長期間ご使用にならな 
いとさは、電池を取り 
出してお<。 

•電池の 使用上のま意事項 
をよくお読みのラえご使 
用 < ださい。 


• AC アダプタをご使用の 
場をは、電池は入れない 
でください。 

液漏れが原因で故障する 
ことがあります。 


イ b 建 

• AC アダプタに付属の 
安全上のを意書をよ< 
お読みください。 

• AC アダプタは当社指定 
の AC アダプタ TYR 523 型 
をお使いください。 

それ料外のをのを使用 
すると故障の原因になり 
ふ当 0 




























































































巧いかた 


リモコン操作部と表示部の説明 


お室ユニット表示部 





jiT 

wm 

涼 V 風 

意 W 

mm 

© 

ミ 

ミ 

ろ 

な 


i2^<§) 


TYR 2 日日型用 

メイン U モコン‘ 
サブリモコンの 

+日厶 

场口 



洗面所ユニットの運転状況を 
表示してお知らせします。 


洗面所ユニット操作部 


洗面所ユニットの運転を開始し 
たり、停止したりします。 




r 運転モード」表示 


兰乾王が運転しているモード 
を表示します。 


愛 


情池交換」表示 


電池交換時期が < ると表示し 
ます。 （原=8ぺージ） 


を 


r 止」スイッチ 


ミ谷室ユニットの運転を停止 
する場合に押します。 


P ) -> 

(5) =：^ 


^ r 暖鼠スイッチ ) 

ド r 通信」表示 ) 


ド 「運転マーク」表示； 


ミ谷室ユニットの暖房運転を開始 

リモコンから兰乾王本体へ 

送信したときに、点滅します。 

V J 


運転中にマークが回転します。 

V J 


する場合に巧します。押すたびに、 
入お前モードと入ミ谷中モードが 



^切り替わります。 (0^ 11 ぺージ） 


3) 〇 


「運転確認」スィッチ^ 


「運転時間」表示 ) 


兰乾王本体の運転状況を知 

運転の残り時間を表示します。 


りたい場合や、表示部のバッ 


異常時には異常内容を表示し 


クライトを点なしたい場合に 


ます。 （0^32 ぺージ） 

V J 


使用します。 （0:^20 ぺージ） 

V J 

V 


「涼風」スイッチ ; 

ミ谷室ユニットの涼風運転を開始 
する場合に巧します。巧すたびに、 
標準モードと強モードが切り替わ 
ります。 （0^1 3ページ） 




























































































































































































使いかた 




ード別運商が態 




「乾燥」スイッチ 


お室ユニットの乾燥運転を開始する場合に 
押します。押すたびに、標準モードと高速 
モードが切り替わります。（原=14ぺージ） 




「換気」スイッチ 


お室ユニットの換気運転を開始する場合に 
押します。 

( 厮1已ぺージ） 




「運転時間設定」スイッチ 


運転時間を設定したり、変更したりする場合 
に使用します。一度設定した時間は、マイコン 
が記憶してし、ます。 （欧19ぺージ） 




「止」スイッチ 


洗面巧ユニットの運転を停止する場合に 
押します。 




「暖房」スイッチ 


洗面所ユニットの暖房運転を開始する場合 
に押します。 

( 厮16ぺージ） 


懷 


「涼風」スイッチ 


洗面所ユニットの涼風運転を開始する場合 
に巧します。押すたびに、標準モードと 
強モードが切り替わります。（協=17ぺージ） 


ミ谷室 ユニット 


ク-> は風の流れを表します。 


暖房(入ミ谷前.入ミ谷中) 





乾燥（標準•高速） 



空気取入□‘ 


涼風(標準•強） 



空気取入 □ 


換 気 



空気取入 


洗面所 ユニット 


【TYR265 型‘266型の場合】 


暖房•ドラィャー 



涼 風 




「ドライヤー」スイッチ 



洗面所ユニットのドライヤー運転を開始 
する場合に押します。 

(跃18ぺージ） 


《 TYR 260 型用メインリモコンとサブリモコン 
は省電力のため、いずれかのスイッチを巧した 
時数秒間だけ兰乾王本体の運転状況を表示 
する仕様となつています。 （0^ 20ページ） 



























































































































































巧いかた 


※メインリモコンやサブリモコンを使って王乾王本体を操作します。 


總ユニット 
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A 警告 

•沿 室の乾燥、暖房運転時 
には、湛室にある スプレー 
吿を湛室の外に出して< 
ださい。熱で スプレー 宙 
の圧力が上がり、破裂 
するおそれがあります。 


A 注意 

•暖房 運転中や運転直後は 
吹出し口、 ルーバーが 高 
温になっているので触ら 
ないで < ださし、。 

火傷のおそれがあります。 


• U モコンのスイッチを巧 
すと、「ピッ」と受付音が 
鳴ります。 

音が鳴らないよラにする 
には。（頗=2日ぺージ） 


•暖房 入ミ谷前モードで運転 
中に本体に内蔵の温度 
センサーが高温を検知し 
たら、自動的に暖房入浴中 
モードに切り替わります。 
思度の設定はできません。 


を アドバイス 

•運転 開始前にルーバー 
を、洗い場の床付近に向 
けると効果的です。（手動） 


お室ユニットのほいかた 



〇 


運面の開始 ^ 

暖房 

•ミ 谷室ユニット操作部の、「暖鼠スイッチ〜を巧します。 


vV 


♦お 室ユニット表示部に、「暖房入お前」 

び表示され暖房入お前運転を始めます。 


入';谷前 





® 暖房入お前モードの運面時間の設定 

vV 


I 暖房入お前モードを表示中 


入ミ谷前 



に、 


お室ユニット操作部の、「運転時間設赴スイッチ 


運転時間 〇)を巧します。 

I お室ユニット表示部の、 

「運飼欄表示 MiiSSI が1か単位で増減します。 
I 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。 




@ 運輯モードの切替え 

W vV 


I 暖房入お前モードを表示中 


入ミ谷前 


に、らラー度 


暖房 

ミ谷室ユニット操作部の「暖鼠スイッチ ニ 

暖房入おホモ-ドに切り替わります。 

暖房 

「暖房」スイッチニを巧すたびに、 


> 暖房入お前、暖房入お中、暖房入お前…の順にモードが 
切り替わります。 


vV 






























使いかた 


Q 暖房入お中モ■ドの運面時問の設定 

•暖房 入お中モ-ドを表示中に、 

お室ユニット操作部の、「運転時間設定」スイッチ 


運尉き間 贷)を巧します。 


© 


•お 室ユニット表示部の、 

「運乾時亂表みが5分単位で増減します。 
• 設定した運転時間び経過すると、運転が停止します。 

停止 

• 途中で停止する場合は、お室ユニット操作部の、 

「山スイッチ 


を巧して<ださい C 


止 


♦機器 保護のため、「止」スイッチを巧してから約10秒間 
フアンが回り続けたあと停止します。 


厳 


お房運拓時におま巧が 

暑く感じる場合は • 




• • 


* お室が狭い場合や、外気温が高めのとさなどは室温が上が0、 
暑く感じる場合があります。その際はな下の手順を行ってください。 


® 暖房入お中モード時の熱量びルさくなるように設定してくだ 
さい。 （設定方法は0^ 22 ぺージ） 

それでち暑く感じる場合は ••• 

(©暖房入お前モードでの運転を行わずに、始めから暖房入ミ谷中 
モードでの運転を行ってください。 

※切上の手順を行ってもなお暑く感じる場合には、 


V 


「止」スイッチ 
して < ださい。 



を巧して暖房運転を停止させて入お 




¢1 ポイント 


• iu 下の場合に、暖房入ミ谷 
前モードから暖房入ミ谷中 
モードに切り誓わります。 

1. ちラー度「暖房」スイッチ 
を押したとさ。 

2. 温度センサーが高温を 
検知したと去。 

通度の設定はでさません。 



•入浴 中は、暖房入ミ谷中モード 
をおすすめします。 


暖房入浴前モードは、温風が 
強く吹さ出しているため、 
剛こより肌寒く感じます。 

•あらかじめ 長めの設定時間 
で暖房入お前運転を行い 
ミ谷室を十分に暖め、入ミ谷する 
斷こもう一度「暖鼠スイッチ 
を巧して暖房入浴中モー问こ 
切り誓えてから入浴するこ 
とをおすすめします。 


知兰せ _ 

•暖房 入潜中モードで運転 
中に、温度センサーが高 
温を検知すると、パワー 
を落とします。その後巧 
び高温を検知すると、 
運転を停止します。 

その際表示部に 「 E 日目」 
が表示されます。 

温度の設定はできません。 
(原32ぺージ） 

•暖房 入お中モードの温風 
風量の変更がでさます。 

(願=22ぺージ） 

























觸ュニット 
(つづさ） 
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_ 

•涼風 運転時には、ミ谷室の 
ドアなどの空気取入れ口 
が開いているか確認して 
<ださい。 

•空気 取入れ口が開いてい 
ないと、十分な;用風効果 
が得られない場合があり 
よ9 〇 

•空気 取入れ口がない場合 
には、浴室のドアをかし開 
けて使用して < ださい。 

(厮7ぺージ） 


•涼風 モードは、夏場入沿 
中の蒸し暑さを和6げる 
効果があります。 

•涼風 強モードは、涼風標 
準モードにくらべ、風が強 
<吹さ出します。 

•涼風 強モードは、夏場の 
衣類乾燥に使用すること 
をでさます。 

(睡^ 2目ぺージ） 


せ_ 

♦ U モコンのブヴーび鳴ら 
なし)よラにするには。 

(际=25ページ） 


0 運面の開始 


♦ミ 谷室ユニット操作部の、「涼風」スイッチ 


涼風 


を巧します。 


I お室ユニット表示部に、「涼風標準」 

び表示され涼風標準運転を始めます。 




運面モードの選択 

•お 室ユニット操作部の、「涼風」スイッチミを巧す 
たびに、涼風標準、涼風強、涼風標準…の順に切り替わり 
ます。 

さ mmm 

Q 運面時間の設定 

♦お 室ユニット操作部の、 

「運転時間設赴スイッチを巧します。 


I お室ユニット表示部の、 


「運転時間」表示 


I n n 

f 時間 L ' お 


が已分単位で増減します。 


I 設定した運転時間が経過すると、運転び停止します。 




?! 停止 


〇 


I 途中で停止する場合は、お室ユニット操作部の、 

下 


「止」スイッチ 


を巧して<ださい C 



















使いかた 




♦ 


♦お 室ユニット操作部の、「乾燥」スイッチ^を巧します。 


A 運面の開始 


•ミ 谷室ュニット表示靴こ、 I ■乾燥標準」 
が表示され乾燥運転を始めます。 


運面モードの選択 

•お 室ユニット操作部の、「乾燥」スイッチ<1^を巧す 


たびに、乾燥標準、乾燥高速、乾燥標準…の順に切り替わ 
ります。 



0 運輯時聞の設定 

•お 室ユニット操作部の、 

「運転時間設赴スイッチ6運励き間 0) を巧します。 


♦お 室ユニット表示部の、 

「運乾時亂表示 WBKKUM が日分単位で増減します。 
• 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。 


〇 


停止 

• 途中で停止する場合は、お室ユニット操作部の、 
「山スイッチ 


止 


を巧して<ださい C 


♦機器 保護のため、「止」スイッチを巧してから約10秒間 
フアンび回り続けたあと停止します。 


A 警告 

•カバーの 吹出し□や暇込み 
口をタオルや市販のごみ 
取り用フィルターなどで 
ふさがないで < ださい。 
また、カバーに洗濯物など 
を引掛けないでください。 
火災のおそれがあります。 

A 警告 

•浴室の 乾燥、暖房運転時 
には、ミ谷室にあるスプレー 
生をお室の外に出してく 
ださい。熱でスプレー吿 
の圧力が上びり、破裂する 
おそれがあ0ます。 


A 注意 

•乾燥 運転中や運転直後は 
吹出し口、ルーバーが 
高温になっているので 
触らないでください。 
火傷のおそれがあります。 


イ屋 麵 

•空気 取入口は開いていま 
すか。 脚]ぺージ) 


せ— 

•運転 時剧ま（厲^27ぺージ） 
を参考に設定してください。 
•かしこい 衣類乾燥のしかた 
(殿2目ぺージ）もご覧く 
ださい。 


せ— 

•乾燥 高速モードで運転中 
に、温度センサーが高温 
を検知したら、自動的に 
乾燥標準モードに切り誓 
わ0ます。 

乾燥標準モードで運転中 
に、温度センサーが高温 
を検知したら、運転を 
停止します。 

/表示部にに〇目」が表示^ 
1されます。惕=32ページ j 
温度の設定はできません。 
•パワー 制御ありの設定を 
していて（原24ぺージ） 
乾燥高速運転と洗面所 
ユニットの暖房または 
ドライヤー運転を同時に 
行っている間は、乾燥高速 
の表示が点滅します。 
【 TYR 2 目日型用;>< イン 
U モコンの場 含】 






















總ユニット 
(つづさ） 


0 運面の開始 

♦ミ 谷室ユニット操作部の、「換気」スイッチ 


換気 

を巧します。 
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せ— 

• U モコンのプヴーが鳴ら 
ないよラにするには。 

(屈=2日ぺージ） 


•換気 運転時には、ミ谷室の 
ドアなどの空気取入れ口 
が開いているか確認して 
<ださい。 

•空気 取入れ口が開いてい 
ないと、換気が十分に行 
われません。 

•空気 取入れ口がない場を 
には、洛室のドアをかし開 
けて使用してください。 

( 原7ぺージ） 


_ 

•お 室内の結露を防ぐにめ 
に、入浴後お槽の漏を损 
くか風呂ふたをして、換 
気運転 （3 時間政上）する 
ことをおすすめします。 
※石時間換気運転した場含 
の電気代のめやすは約 
1.2円です。 

•浴室が 広い場合や、寒;令 
期にはさ6に長時間の 
換気運転か、乾燥運転を 
おすすめします。 

※換気運転を行う際は、 
窓は閉めてください。 


せ— 

•換気 風量の変更ができます。 

(陳21ぺージ） 


I ミ谷室ユニット表示部に、「換気」 

が表示され換気運転を始めます。 


幽 


^ 運乾時間の設定 

♦お 室ユニット操作部の、 

「運転時間設定」スイッチ@ 運転時間 ^を巧します。 

•お 室ユニット表示部の、 

「運転時間」表示 が已分単位で増減します。 

• 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。 


e 




停止 

• 途中で停止する場合は、お室ユニット操作部の、 
「山スイッチ 


止 


を巧して<ださい C 



















•r【TYR265 型 ‘266 型の場合】). 



洗面所ユニットの巧いかた 



ffi いかた 


洗面所ユニット 


〇 運面の開始 

暖房 

•洗面所ユニット操作部の、「暖房」スイッチニ对甲します。 


•洗 丽斤ュニット表示部に、順房」禮 
が表示され暖房運転を始めます。 


^ 運輯時聞の設定 

•洗面所ユニット操作部の、 

「運転時間設定」スイッチ （S 運転時間 @を巧します。 


♦洗面所ユニット表示部の、 


「運転時間」表示 


n 

運転時間1イ時間 



が1分単位で増減します。 


I 設定した運転時間び経過すると、運転を停止します。 


e 


停止 

•途中で 停止する場合は、洗面所ユニット操作部の、 
「山スイッチ 


止 


を巧して<ださい C 


♦機器 保護のため、「止」スイッチを巧してか5約10秒間 
フアンが回り続けたあと停止します。 


A 警告 

•洗面所の 暖房、ドライヤー 
運転時には、スプレー吿を 
温風が直接あたるところに 
放置しないでください。 
熱でスプレー吿の圧力が 
上がり、破裂するおそれ 
がお0ます。 

A 注意 

•暖房 運転中や運転直後は 
吹出し口、ルーバーが 
高温になっているので 
触らないでください。 
火傷のおそれがあります。 

せ— 

♦1」 モコンのブヴーび鳴ら 
ないよラにするには。 

(防=25ぺージ） 

皆ァドバィス 

•暖 城たい方向にルーバー 
を向けると、効果的です。 
おず、運転開始前に行っ 
て < ださい。 

せ— 

•洗面所 暖房運転中に本体 
に内蔵の温度センサーが 
高温を検知したら、自動 
的に運転を停止します。 

/表示部に 「 E 日日」が表示] 
\されます。 a 矿32ぺージ j 
温度の設定はできません。 
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洗面所ユニット 
(つづさ） 
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•涼風 モードは、夏場の入 
浴後に扇風機の代わりと 
して、お使いいただけます。 

•涼風 強モードは、涼風標 
準モードにくらべ、風が強 
<吹さ出します。 

を アドバイス 

•洗面所の 涼風運転時に、 
浴室の換気運転を同時に 
行ラと、沿室ドアの空気 
取入れ口から洗面所の 
蒸し暑い空気が排出され、 
より涼風効果が高まります。 

• U モコンのプヴーが鳴ら 
ないよラにするには。 

(豚巧ぺージ） 


〇 運面の開始 

涼風 

•洗面所ユニット操作部の、「涼風」スイッチニを巧します。 


_ 

•洗面所ュニット表示靴こ、「涼風標準」 

び表示され涼風標準運転を始めます。 


^運輯 モードの選択 

•洗面所 ユニット操作部の、「涼風」スイッチニを巧す 
たびに、涼風標準、涼風強、涼風標準…の順に切り替わり 

さ mmm 


€1 運輯時間の設定 

•洗面所ユニット操作部の、 

「運転時間設赴スイッチ O » 5 KM 0) を巧します。 


♦洗面所ユニット表示部の、 

「運転時間」表示 が1分単位で増減します。 


I 設定した運転時間が経過すると、運転び停止します。 




停止 

♦途中で 停止する場合は、洗面所ユニット操作部の、 
「山スイッチ 


止 


を巧して<ださい C 



















使いかた 


3) ドライヤー 



0 運面の開始 

•洗面所ユニット操作部の、 

「ドライヤー」スイッチを巧します。 


♦洗面所ユニット表示部に、「ドライヤー」 
が表示されドライヤー運転を始めます。 


—5 心 

isai 


A 警告 

♦洗面所の 暖房、ドライヤー 
運転時には、 スプレー 宙 
を温風び直接あたるとこ 
ろに放置しないでくださしん 
熱で スプレー 宙の圧力び 
上びり、破裂するおそれ 
びお0ます。 

A ま意 

♦ドライヤー 運転中や運転 
直後は巧出し□、ルーバー 
び高温になっているので 
触らないでください。 
火傷のおそれびあります。 


Qk 運輯時聞の設定 

•洗面所ユニット操作部の、 

「運転時間設定」スイッチ〇ま転時間 d を巧します。 


♦洗面所ユニット表示部の、 


せ— 

•ドライヤー 運転中に本体 
に内蔵の温度センサーが 
高温を検知したら、自動 
的に運転を停止します。 

/表示部に 「 E 日日」が表示> 
\されます。日羣つ2ぺージ j 
温度の設定はできません。 


r 運転時間」表示 


n n I 

運転時間 t イ時間 f 分 


が1分単位で増減します。 


• 設定した運転時間が経過すると、運転が停止します。 


@ 停止 

•途中で 停止する場合は、洗面所ユニット操作部の、 


「止」スイッチ 



を巧して < ださい。 


♦ 


♦機器 保護のため、「止」スイッチを巧してから約10秒間 
フアンが回り続けたあと停止します。 

















巧いかた 


運転時間の 

設定について 
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せ_ 

•設定した 運転時間は、各 
運転モード毎にマイコン 
が記憶し、;欠回運転時に 
表示されます。 

•運転 途中に運転時間を 
変更した場合は、マイコン 
が最適な運転時間を計算 
して、;欠回運転時に表示 
します。 


せ— 

•運転 時間の設定単位とは、 
「運転時間設定」スイッチ 
を押した時に増減する時 
間の単位です。 

• 「運転時間設定」スイッチ 
を押し続けた場合は、 

1日分または3日分単位で 
時間が増減します。 


せ_ 

• r 運転時間」表示は、時間 
の経過ととちに、1分単位 
で減っていさます。 


運お時間の設定について 



A 運面時間の設定のしかた 

•お 室ユニットの運転時間は、お室ユニット操作部の「運転時間設定」 
スイッチを、洗面所ユニットの運転時間 【 TYR 2 目5型 .2 日日型の場合】は、 
洗面所ユニット操作部の「運転時間設定」スイッチを巧して設定しまず。 
• 〇を巧すと運転時間が長くなり、〇を押すと運転時間が短く 
なります。 



A 運面時間の設定単位と設定可能轟囲 

•運転 時間の設定単位と、設定可能な時間の範囲は下表のよラに 


なっています。 


感ィ 


運乾モード 

設定を位 

設定範囲 

ミ谷室ユニット 

暖房入ミ谷前 

1分 

0時間日1分〜目時間00分 

暖房入浴中 

5分 

0時間05分〜9時間5己分 

涼風標準 

5分 

0時間05分〜9時間5己分 

涼風強 

5分 

0時間日5分〜9時間55分 

換気 

5分 

0時間05分〜9時間55分 

乾燥標準 

5分 

0時間日5分〜9時間55分 

乾燥高速 

5分 

0時間日5分〜9時間55分 

巧面巧ユニット 
【 TYR 2 日彈. 

266型の場合】 

暖房 

1分 

0時間01分〜目時間00分 

涼風標準 

1分 

0時間日1分〜1時間日0分 

涼風強 

1分 

0時間01分〜1時間00分 

ドライヤー 

1分 

0時間01分〜1時間00分 


運睹モードによって、時間を設定しやずい 
配慮がしてあるのね 


@ 運輯時巧の表示 

♦浴室 ユニットの運転時間は、浴室ユニット表示部の r 運転時間」 
表示に、洗面所ユニットの運転時間は、洗面所ユニット表示部の 
「運転時間」表示に表示されます。 


ミ谷室ユニットの 
r 運転時間」表示 


洗面所ユニットの 
r 運転時間」表示 
【 TYR 2 目日型 .2 目日型の場合】 



止暖房 


止暖房 






































































































運輯 確認 スイッチについて 



* 運転確認スイッチは、こんな場合にお使いいた 
だ < と便利でず。 



リモコンで兰乾王本体の運転状況を確認する場合。 

r \ 

TYR 260 型用メインリモコンとサブリモコンは省電力のため、 
いずれかのスイッチを押した時数秒間だけ兰乾王本体の運転 
状況を表示部に表示する仕様となっています。 

兰乾王本体の運転状況を表示部に表示して確認したい場合に、 
運転確認スイッチを巧してください。 

ぶ 


玄 ス T A 


に 一 

運転確認スイッチ 

巧 

t 勺- 


L 0 i 


V_ 



S 乾王本体が運転中に運転モードや運転時間を変更する場合。 

兰乾王本体が運転中でリモコンの表示が消えているときに運転 

モードや運転時間を変更する場合は、運転確認スイッチを押して 

兰乾王本体の運転状況を確認してか!5変更してください。 

\_ J 



リモコン表示部のバックライトを点口する場合。 

すべてのリモコンは省電力のため、いずれかのスイッチを押し 
た時数秒間だけ表示部のライトを点灯する仕様となってしほす。 
さらに点灯したい場合口ま、運転確認スイッチを押してください。 

\_ J 


A 運面確認スイッチの®い方 

* 運麵認スイッチ((((画§)》)をがします。 

•リモコン 表示部にバックライトが点打し、兰乾王本体が今運転 
している運転モードと、運転残り時間が表示されます。 



巧いかた 


運転確認スイッチ 
について 


せ— 

• TYR 2 目已型用メイン 
U モコンは、本体の運転 
状況を表示部に常に表示 
します。 


せ— 

•兰乾 王本体が停止中は 
「運転マーク」が表おさ 
れます。 


• 1」モコンと本体は電波で 
通信を行いますので、運転 
確認スイッチを押してから 
表示されるまでに1日秒程度 
の時間がかかる場合があり 
ぶ9 〇 
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便利な機能 
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' 曾' ァドバィス 

•換気 風量の変更はこんな 
とさにおすすめです。 

1. 潜室の換気が弱いと 
感じたとき 

•換気風量大に 

2. 換気運転時の音がラる 
さいと感じたとさ 

-•* 換気風量ルに 


せ_ 

•設定 変更モードでは、ブヴー 
が鳴らない設定になってい 
るときを、プヴーは鳴ります。 


_ 

•0 設定 変更モードになっ 
てから、© 設定の確定を 
行うまでは3日砂臥内に 
行ってください。 

•途中で 30砂が経過すると、 
設定変更はキャンセル 
され、通常モードにをどり 
よ9 〇 

この場合はじめから設定変 
要をやり直して < ださい。 


せ— 

•設定 変更モードの間は、 
運転モードスイッチは 
受付けられません。 


換気風量をを更するには 



* 換気風量の変更は、メインリモコンで行ってください。サプリモコン 
では設定できません。 (メインリモ]ンとサブリモ]ンの識別ちまは0^33ぺージ) 


〇 


設定変更モードへの切替え 

•本体び 停止しているときにミ谷室ユニット操作部の 


-• 


「止」スイッチ 


止 


と r 運転時間設定」スイッチの 


f — 」運輸間 を、 同瞄こ3お似上 押し続けます。 


•ブ ザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、設定変更モードに切り曾わった 
ことをお知らせします。 



現在の設定の巧認 

♦ リモコンと本体が通信し、現在の設定を確認します。 

(確認までに10秒程度かかる場合があります。） 

♦確認で きるとブザーが「ピッ」と1回鳴り、ミ谷室ユニット表示部の 
「運転時間」表示に、現在の設定が表示されます。 



こち5の数字を 
変更する。 


こち5の数字は変更しない。 

暖房入浴中モードの現在の設定を表をして 


いまず。（應= 22ぺージ） 


ミ凡 中 

な疋 

表示 

換気風量 大^ 

換気風量 ル^^ 

s ' 

3 

•? 

1 


工場出荷時は「3」に設定されていまず。 


© 設定の変更 

• 現在の設定を変更するには、 _ 

「運転時間設定」スイッチの「+」 運転時間 〇)を押してくださし、。 

(現在の設定のまま変更しな < て良い場合は、 @ 設定の確定へすすみます。） 



設定変更のキャンセル 


• 設定変更をキャンセルする場合は「止」スイッチ 



を巧してください。 


0 設定の確定 

• r 運転確認」スイッチ (jf が ■転確認) ) を巧します。 

• ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、通常モードに切り替わったこと 
をお知らせします。 

•設定が 確定します。 







































便利な機能 


暖房入沿中モードの設定を変更するには 



* 暖房人お中モ-ドの rsEEij mm の設定をお好みに合わせて顯 
ずることができます。 

* 暖房入お中モ-ドの設定の頸は、メインリロンで巧ってくださし、。サブ 

リモ]ンでは離できません。 (メィンリモ]ンとがリモ]ンの識別ちまは例 3 ページ) 

〇 設定変更モードへの切替え W 

•本体が 停止してしぶときにお室ユニット操作部の「山スイッチ ^と 

「運転時間設定 J スイッチの 「-」 を 運励き間 を、 同時に 3 巧な上押し続けまず。 

•ブ ザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、設定変更モードに切り替わった 
ことをお知らせしまず。 


© 現在の設定の確認 

♦ リモコンと本体が通信し、現在の設定を確認します。 

(確認までに10秒程度かかる場合があります。） 

♦確認で きるとブザーが「ピッ」と1回鳴り、ミ谷室ユニット表示部の 
「運転時間」表示に、現在の設定が表示されます。 


表 示 



: 


こち5の数字は変更しない。 

換気風量の現在の設定を表示しています。 
(厮21ページ） 


二ち5の数字を変更する。 


リモコン 

表示 

温風 
風量 

熱量 

参考 

/ 

弱 

ヒーター 
パヮー大 

•入ミ谷中に風が体に当たる程度 
•音をかさくしたいときなど 

•? 

中 

工場出荷時の設定 

3 

強 

ミ谷室内が寒く感じるとを 

S ' 

弱 

ヒ—夕— 
パヮール 

ミ谷室内が暑 < 感じるとを 


※工場出荷時は「2」に設定さ 
れていまず。 


※暖房び暑ずざると感じた場 
合は「4」に設定してください。 


A 設定の変ち 

•旧た の朝モを巧西 I 


現在の設定を変更するには、 


「運転時間設定」スイッチの「一」を押してください。 
(現在の設定のまま変更しな < て良い場合は、 @ 設定の確定へすすみます。） 


0 設定変更のキャンセル 

• 設定変更をキャンセルする場合は「止」スイッチ 


止 


を巧してください。 


® 設定の確定 

• r 運転確認」スイッチ 角転お詔) ') )) を巧します。 

• ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、通常モードに切り替わったこと 
をお知らせします。 

•設定が 確定します。 


' 皆 ァドバィス 

♦暖房 乂お中モードの設定 
の変更はこんなとさにお 
すすめです。 

1. 潜室が広 < 全体を暖め 
たいとさ 

-* •温風風量大に 

2. 暖房入ミ谷中モード時の 
音がラるさいと感じた 
とさ 

-* •温風風量ルに 

3. 暖房入ミ谷中モード時、浴 
室が暑すざると感じた 
とさ 

-•■熱量ルに 


せ— 

•設定 変更モードでは、ブザー 
が鳴らない設定になってい 
るとさを、ブヴーは鳴じます。 


イ 吻 

•0 設定変更モードになっ 
てから、© 設定の確定を 
行うまでは30砂じ(巧に 
行ってください。 

•途中で 30砂が経過すると、 
設定変更はキャンセル 
され、通常モードにもどり 
よ9 〇 

この場合はじめから設定変 
要をやり直してください。 


せ— 

•設定 変更モードの間は、 
運転モードスイッチは 
受付け6れません。 









































厥 IJ な機能 


パワー制御を巧ラには 



〔【TYR265 型’266型の場合】） 

* パワー制御の設定は、 TYR265 型用メインリモコンで 
巧ってください。サブリモコンでは設定できません。 

(メインリモコンとサブリモコンの識別ち法は W 33 ぺージ） 



パワー制御とは 

• ミ谷室ユニットと洗面所ユニットが同時にフルノの一で動作した際に、ブレーカーが落ちるのを 


できるだら避けるためのものです。 

(その他の電気製品の使用状況によってはブレーカーび落ちる場合びあります。） 


ミ谷室ユニット 
(暖房•高速乾燥運転) 


洗面巧ユニット 
(暖房•ドライヤー運転) 


消費電流値 


パワー制御なし_ 27 A 

パワー制御あり 14 A 


14 A 

14 A 


約41 A 
約 28 A 


* 例えば、お室ユニットで暖房入お前運転を行い、洗面所ユニットで暖房運転を同時運転 
した場合、分電盤のリミッターには約27+14二41 A の電流が流れます。ご家庭の契約電 
流（リミッター容量)が 50 A な下の場合はノの一制御ありに設定することをお勧めします。 
りの一制御を行うと約14+14二 28 A になります。） 


• J の一制御ありに設定した場合は、本体は似下のような動作となります。 


お室 

ユニット 


洗面所 

ユニット 


動 作 

洗面所ユニットの 
運転が終了したとき 

暖房入お前 


暖房 

の同時運転の時 

ミ谷室ユニットはパワー 
を落とします。この 
とさメインリモコン 
の「運転モード」 
表示は点滅します 

ミ谷室ユニットのパワー 
はちとにちど0ます 

暖房入お前 


ドライヤー 

暖房入ミ谷中 

と 

暖房 

暖房入ミ谷中 

ドライヤー 

乾燥高速 


暖房 

乾燥高速 


ドライヤー 


♦パ ワー制御ありに設定して上表のような同時運転を行うとお室ユニット 
はパワーを落とすため暖房 I 生能や乾燥性能が悪くなることがあります。 
ノの一制御ありに設定した場合でも、できるだけ上表のような同時運乾 
をしないことをおすすめします。 
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便利な機能 


パワー制御を巧ラには(つづま) 




設定変更モードへの切替え 

• 本体が停止しているときに、ミ谷室ユニット操作部の 


止 

r 止」スイッチと、洗面所ユニット操作部の 


r 止」スイッチ 



を、 同時に3お似上 巧し続けます。 


• ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、設定変更モードに切り替わった 
ことをお知らせします。 


© 


現在の設定の確認 

•ミ 谷室ユニット表示部の r 運転時間」表示に、現在の設定が表示 
されます。 


ミ几 申 

政疋 

表 示 

パワー制御あり 


パワー制御なし 



※工場出荷時は、ノ くヮー制御なしに設定されていまず。 


包 


設定の変更 

• 「運転時間設定」スイッチの「+」 運転時間 0) か、「-」(|^ 運転時間を 
押すと設定が変わります。 

(現在の設定のまま変更しなくて良い 場合は、© 設定の確定へすすみます。） 



設定変更のキャンセル 


• 設定変更をキャンセルする場合は「止」スイッチ 



を巧してください。 


© 


設定の確定 

♦ 「運転確認」スイッチ ((( (運転確認) ))) を押します。 


♦ ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、通常モードに切り替わったこと 
をお知！5せします。 

♦ 設定が確定します。 



♦0 設定変更モードになつ 
てから、 包 設定の確定を 
行うまでは3日砂政内に行 
つて < ださい。 

•途中で 3日砂が経過すると、 
設定変更はキャンセル 
され、通常モードにちどり 
ます。この場合はじ城から 
設定変更をやり直してくだ 
さい。 


せ— 

•設定 変更モードの間は、 
運転モードスイッチは 
受付け6れません。 


せ_ 

♦設定 変更モードでは、 
ブヴーが鳴らない設定に 
なっているとさち、ブヴー 
は鳴ります。 




























厥 IJ な機能 


リモコンのブザ-が1!がよいようにずるには 



A 設定変更モードへの切替え 

• ホ体が停止しているときに、あきユこット操作部の 


巧 


せ— 

• U モコンのブザーは下 
のよラな場合などに鳴り 
ます。 

1. スイッチを押したとさ 
「ピッ」と1回 

2. 異常が発生したとき 
「ピ - 」と1回 

(陳^ 32ぺージ） 

3. U モコンの設定変更モ 
ードとの切替え時 
「ピッ、ピッ」と2回 


•設定 変更モードでは、プヴー 
が鳴らない設定になってい 
るときも、プヴーは鳴じます。 


イ養酒 _ 

•0 設定変更モードになつ 
てから、 包 設定の確定を 
行ラまでは30砂政巧に行 
つて < ださい。 

•途中で 30砂が経過すると、 
設定変更はキャンセルさ 
れ、通常モードにちどりま 
す。この場合はじめから 
設定変更をやり直して< 
ださい。 

せ— 

• U モコンが2個ある場合は、 
それぞれのリモコンで設定 
して < ださい。 

せ— 

•設定 変更モードの間は、 
運転モードスイッチは 
受付けられません。 


r 止」スイッチ 



と「運転時間設定」スイッチの 


「+」 運転時間 ® を、 同瞄こ3お似 上押し続けます。 


•ブ ザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、設定変更モードに切り替わった 
ことをお知らせします。 


A 現在の設定の確認 

•お 室ユニット表示部の「運転時間」表示に、現在の設定が表示 
されます。 



※工場出荷瞄ホ、ブザーが鳴るように設定されていまず。 


0 設定の変更 

• 「運転時間設定」スイッチの「+」 運飼き間 0) か、 
卜」 運尉き間 を押すと設定が変わります。 

^見在の設定のまま変更しな < て良い 場合は、'^ 
設定®確定へすすみます。 / 


〇 


設定変更のキャンセル 

•設定 変更をキャンセルする場合は r 止」スイッチ 
<ださい。 



を巧して 


0 設定の確定 

• r 運転確認」スイッチ ((( C 運転確認) )))を押します。 

• ブザーが「ピッ、ピッ」と2回鳴り、通常モードに切り替わったこと 
をお知らせします。 

•設定が 確定します。 
































ミ先濯物を早 < 乾燥をせるポイント 



> 洗濯物は十分脱水し 
て < ださい。 



で） 


•お權 のお湯を抜 < か、 
ふたをして<ださい。 



•ミ 谷室の水滴はふき取つ 
たちが早く乾燥できます。 




•お 室のドアなどに空気取入□がある 
か確認して < ださい。 

空気取入□がないと、ミ谷室の換気が 
十分に行われず、換気、乾燥運転時 
に性能が悪くなるおそれがあります。 
どラしてち空気取入□が設置でさな 
い場合は、換気、乾燥運転時にミ谷室 
のドアを少、しり〜 2 cm ) 開けて使用 
して < ださい。 


•洗濯物は、 ずさ間をあけて吊るして 
<ださい。 



•大 をな窓がある場合には、ブラインド 
などを取り付けることをおすすめし 


まず。 



•丈の 長いを類（ズボン•バスタオル 
など）や厚手のを類（トレーナーなど） 
は乾さにくいため、風が強くあたる 
位置に吊るしてください。 

♦風が できるだけを類全体にあたるよラ、 
ルーバーの向さを調節（手動）して 
<ださい。 

泌ず、觀開始前に行ってください。） 



> ルーパ'-を講(獨 
してを類の肩付近に 
風を向けると効果的 
でず。 

f 必ず、運転開始前に^ 
行ってください。 





かしこい 
細を燥の 
しかた 


A を意 

♦運転 中や運転直後は吹 
出し□、ルーバーび高温 
になっているので触 b な 
いで < ださい。 

义傷のおそれびあ0ます。 


' 皆 ァドバィス 

•洗濯物を、 乾燥終了機長時 
間放置すると、湿気を暇って 
湿った状態になる場をがあ 
りますので、早めの取り込み 
をおすすめします。 

♦をし 湿ったが態になった 
場合は、3日分程度乾燥運 
転すると、洗濯物をふん 
わ0しに状態で取り込む 
ことがでさます。 

•途中で 干す位置を入れ誓 
えたり、乾いたをのから 
取り込んだりするとさら 
に短時間で乾燥します。 


•高温で 傷みやすい衣類は、 
風が強くあたるところに 
干さないでください。 
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乾燥時間、 
電気げ、 

暖房時間の目安 


を アドバイス 

♦浴室が 広い、室温がおい、洗濯 
物が多いなどの場合は、乾燥 
高速モードがおすすめです。 

•日. 7日坪在来;'谷室や日.7日坪 
システムバスなど浴室が 
狭い場合、局温で傷みやすい 
衣類を干す場合などは、 
室温が上がり過ぎないよう、 
乾燥標準モードでの使用 
をおすすめします。 


巧燥時間の目ま 



衣類乾燥時間 • 電気代の目安（衣類量約 5 k 呂） 

電気代についての詳しい情報〇電気代の目安をご覧ください。 （ 1 ^ 28 ぺージ) 



外気温2己で 
湿度60% 



TYR 2 巨0型 
。坪在来お室※） 

高速モード 

乾燥時間 

約2時間10分 

電気代（税込） 

約122円 

乾燥時間 

約2時間30分 

電気代(税込） 

約147円 


か気温己で 
湿度60% 


《 r 在来ミ谷室」とは在来て法のミ谷室（ユこットバス•システムバス L ソ外のミ谷室）を指します。 


♦乾燥 時間は目安です。気温、湿度、洗濯物の種類、お室状況 
(断熱材の有無、窓の有無‘大ささ、お室の設置位置 • 大ささ、壁•床‘ 
天井びめれている状態など）によって、さ5に時間が変わります。 

• 「標準」モードは上記の目安時間より乾燥時間が長くなります。 
乾燥時間は巧類の総重量び洗濯前の重量にらどるまでの時間と 
しています。巧類の厚さ、種類により乾燥時間び長 < なります。 


測定条件 


• 洗濯物は脱水機で1已分脱水した物を使用。（乾燥時約已 k 旨）.ランドリーノてイプは当社推奨位置。 

• 1坪タイプの在来ミ谷室で測定。 •ミ谷室は壁•床•天井に水滴がない状態で、お湯はりなし、風呂ふたあり。 

• 潜室は窓あり。（断熱材あり） • 電気代は昼間22円 /KWh (税込） 


. 巧類量（約日 kg ) 



大人用ズボン 
2枚(男女） 


四 

女性用パンツ1枚 



ブラジャー1枚 



女性用パジャマ 
1組 


巧 

T シャツ1枚 

男性巧 
パンツ]枚 


カツターシャツ1枚 




子イ共用 
パンツ2枚 



テ供用靴下 
2足 



女性用 

長袖シャツ1枚 



テイ共用パジャマ 
2組 



体操服 
2組(上下) 


S 

大人用靴下2足 



パンスト1足 



代表的な巧類の重さ 


バスタオル1枚 タオル1枚 パンツけ女 

2 曰〇〜 30 Og 80〜] 20g 30 〜曰 Og 


シャツけ女 J の‘ャマ1組 靴下1足 

]] 日〜] 3日 g 4已日〜已日 Og 6日〜 70 g 





















































乾燥時間、電気代、暖房時間の目を 


電気げの目ま 



• 電気代の目ま（試算条件:電気代22円 /KWh) 



運転 

モード 

1時間運転の電気代 

消費電力 

ぉ室ュニット 

暖房 

入お前 

約60円 

2722 W 

入お中 

約加円 

229已 W 

涼風 

強 

約0.9円 

42 W 

標準 

約0.6円 

2已 W 

乾燥 

高速 

約60円 

273巳 W 

標準 

約32円 

1465 W 

換気 

— 

約0.4円 

20 W 

洗面所ユニット 
【 TYR 26 日型’2目目型の場合】 

暖房 

— 

約31円 

1390 W 

涼風 

強 

約0.7円 

33 W 

標準 

約0.3円 

14 W 

ドライヤ- 

— 

約32円 

1470 W 


※ミ谷室ユニットの暖房•乾燥モードは AC 200 V と AC 100 V を合わせた消費電力を示してしほす。 


(一般家庭用品の電気代の目ま) 



運転 

モード 

1時間運転の電気代 

消費電力 

堂光灯 


— 

約1.6円 

72 W 

32型 TV 


ON 時 

約4.4円 

200 W 

待機時 

約0.4円 

20 W 

エアコン 

暖房 

— 

約化1円 

1185 W 


. 入お前暖房時聞の目ま 



r 入お前」モード〇強い温風が出ます。 

お室内の温度を短時間で上げるモードです。 
入お前にお室を暖めておくとさに最適です。 

※入お時使用の場合、強い温風が肌に当たり寒く感じることが 
ありまず。 

r 入お中」モード^弱い温風び出ます。 

「入お前」モードにて暖められたお室を保温 
するモードです。 


♦気温 •湿度•お室の状況*によってお室内温度が十分に上昇しにくい 
場合があります。 

※ミ谷室の状況とは？ 

断熱材の有無、窓の有無 • 大ささ、お室の設置位置 • 大ささ、お室の工法、壁•床 • 
天井びめれている状態などです。 


電気代 

暖房運転1時間^約60円 （ 「入お前」モードの場合) 


•入 ミ谷中は、暖房入湛中モード 
で運転してください。 

暖房入ミ谷前モードは、温風が 
強く吹さ出しているため、 
風により肌寒く感じます。 

•あらかじめ 長めの設定時間 
で暖房入お前運転を行い 
浴室を十分に暖め、入おする 
斷こもう一度「暖鼠スイッチ 
を巧して暖房入'沿中モー问こ 
切り替えてから入浴するこ 
とをおすすめします。 


アドバイス 


•ルーバーを 暖房運転時は 
洗い場の床付近に、乾燥 
運転時は衣類の肩付近に 
向けると効果的です。 
f 運転開始前に行って\ 
ださい。 j 

•暖房 入湛前モードで運転 
中に本体に内蔵の温度 
センサーが高温を検知し 
たら、自動的に暖房入ミ谷中 
モードに切り誓わります。 
温度の設定はできません。 




































お手入れのしかた 

(1 力月に1回程度) 


A 警告 

•ご 自身で、カバーや室外機 
ふたは開けなレで < ださい。 
火災、感電、けがのおそれ 
があ0ます。 

A 注意 

•お 手入れの隙は、電源 
(ブレーカ）を切ってくだ 
さい。 

感電、けがのおそれがあ 
ります。 

A 注意 

•お 手入れの際は、高所での 
作業になるので、滑らない 
よラミ主意してください。 
転倒によるけびのおそれ 
があります。 
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• 1力月に1回をめやすとして、本体のお手入れを行ってください。 
フィルターや吸込み□にホコリがたまると、 

風量低下や異音発生の原因になります。 

•お手入れに洗剤を用いる場合は中性 
洗剤をご使用ください。 

下のものは、プラスチックを傷めたり、 

変色や変質、故障の原因になりますので、 

直接かけないでください。 

•シンナー •アル カ U 性洗剤参殺虫剤 
参 アルコール •カビ取り剤 •整髪料 

•ベンジン •クレンザー 参化学ぞラさんなど 




フイルター をかす 

• TYR 260 型‘261型の場合は2枚、 TYR 2 目5型‘26目型は4枚 
(ミ谷室ユニット2板洗面所ユニット2枚）のフイルターを外します。 



Q フイルターを說う 

•ホコリを 掃除機で吸い取ってください。 



• 中性洗剤をとかしためるま湯にひたし、ゆすざ洗いをして < ださしん 
このとさ、ブラシのような物でこすらないでください。 



•水洗いした あと、空ぶきしてよく乾かしてくださし、。 



巧 


パ\ 








































お手入れのしかた （ 1力月に1回程度) 


ケースカバーを掃除する 



• 水でめらした桑かし、巧を十分にしぼって、ふき掃除をしてください。 
•ミちれ がひどいとさは、適量の水でラすめた中性洗剤を含ませ十 
分にしぼった柔かい巧でふき掃除したあと、水でめらし十分にし 
ぼった柔かいなでしっかりふき取ってください。 




フイルターを取付ける 

♦フイ ルターをまっすぐ、確実に取付けてくださし、。 



A 警告 

•カバーの 吹出し口や 
暇込み口、また、室外機の 
排気口をタオルや市販の 
ごみ取用フイルターなど 
でふさがないで<ださい。 
乂災のおそれがあります。 


A 警告 

♦本体に 故意にお湯や水、 
洗剤、かび取り剤などを 
かけないで < ださい。 

火災、感電、故障のおそれ 
が最〇ます。 


(まか機を掃除する場合） 

•水で めらした柔かい巧を十分にしぼって、ふき掃除をして 
<ださい。 

•汚れが ひどいときは、適量の水でラすめた中性洗剤を 
含ませ十分にしぼった柔かい巧でふさ掃除したあと、水で 
めらし十分にしぼった柔らかい巧でしっかりふき取ってく 
ださい。 

•排気 □にものが詰まっていたらおず取り除いてくださし、。 











































蜘璋かな？と 
思った目 


• 故障かな？と思ったら、修理を依頼する前に、必下のことを確認 
して < ださい。 

• TYR260 型用メインリモコンやサブリモコンの場合は、本体び 
異常の場合でち「運転確認」スイッチを巧さないとエラーび 
表示されない場合びありますので、まず「運転確認」スイッチを 
巧して、エラー表示の有無を確認してください。 

• 似下の確認をしてち直らないとをは、電源（ブレーカ）を切って、 
お求めの販売店または 

TOTO メンテナンス（株）画0120-101 0-05 ロリーダイヤル） 
に修理を依頼してください。 


A 警告 

♦ご 自身で、カバーや室列機 
ふたは開けないで < ださし、。 
义巧、感電、けびのおそれ 
びあります。 

A 警告 

♦ご 自身で、分解、修理、改 
造を行わないで < ださい。 
义巧、感電、けびのおそれ 
びあります。 


症 状 

点 検 

処 置 

参照ページ 

1 . 全く動かない。 

電源（プレーカ）は入ってい 
ますか。 

電源（ブレーカ）を入れてください。 


リモコンの運転確認スイッチ 
を押すとバックライトが点な 
しますか。 

ノ（ックライトが点なしない場合は。 

【TYR2 目0型用メインリモ]ン•サブリモコンの場合】 

月 IJ 売品の AC アダプタをご使用の場合は、確実に接続され 
ているか確認してください。 

【TYR2 目日型用メインリモコンの場合】 

お求めの販売店または TOTO メンテナンス㈱にご連絡ください。 

8 

【リモコンに電池を入れている場含】 
リモコンに r 電池交換」表示 
C3 が表示されていませんか。 

「電池交換」表示が表示しているときは、新しい電池に 
交換してください。 

リモコンが本体か！5離れすぎて 
いませんか。 

本体に近い位置で試運転をしてください。 


2. 運転中に異常音や異常 
振動がする。 

フィルターに、ホコリやごみが 
詰まっていませんか。 

フィルターの掃除をしてください。 

29 

ケースが確実に取付けられ 
ていますか。 

電源（プレーカ）を切って、おホめの販売店または 
TOT 日メンテナンス㈱にご連絡ください。 


吸込み□や吹出し□、室外機 
の排気□などが塞がれてい 
ませんか。 

墓いでいるらのがあったら、取除いてください。 


3. U モコンのブザーが鳴 
5ない。 

リモコンブザーの設定を確認 
してください。 

リモコンブザーが鳴る設定にしているにちかかわらず、 
ブザーが鳴らない場合は、お求めの販売店または 
TOTO メンテナンス㈱にご連絡ください。 

2已 

4. 暖房入浴前運転が勝手 
に暖房入浴中運転に 
切り替わる。 

浴室内が高温になっていませ 
んか。 

暖房入浴前運転中に、本体内蔵の温度センサーが高温を 
検知すると、自動的に暖房入ミ谷中運転に切り替わります。 


パワー制御ありの設定にして 
いて、洗面所ユニットで暖房 
運転をしていませんか。 

ノ \°ワー制御についての説明をご覧ください。 

23 

已.乾燥高速運転が勝手に 
乾燥標準運転に切り誓 
わる。 

浴室内が高温になっていませ 
んか。 

乾燥高速運転中に、本体内蔵の温度センサーが高温を 
検知すると、自動的に乾燥標準運転に切り替わります。 


6. 換気が弱いまたは、強い。 

換気の設定を確認してください。 

換気の強さは、4段階に切醬え可能です。 

設定を確認してください。 

21 

7. 本体が動作中なのに、 
リモコンの表示が消える。 


TYR2 目0型用メインリモコンとサブリモコンは省電力の 
ため、いずれかのスイッチを押した時数砂間だけ、 S 乾王 
本体の運転状況を表示部に表示する仕様となっています。 

20 

8. 運転終了後、フアンがす 
ぐに止まらない。 


乾燥や暖房運転終了後は、ヒータ保護のため約10秒間 
フアンが作動します。 
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故障かな？と思った！ 5 


表 示 

点 検 

処 置 

参照ページ 

C nj 

L UJ 

(お室ユニット循環モータ□ック） 

C 广リ J 

L U 1 

(換気モータ□ック） 


電源（プレーカ）を切って、お求めの販売店または 

T 日 T 日メンテナンス㈱にご連絡ください。 


C 广 , C 

L UJ 

(浴室ユニット循環モータ異常） 

ミ谷室ユニットのフィルターに、 
ホコリやごみが詰まっていま 
せんか。また、吸込み口や吹 
出し□が塞がれていませんか。 

電源(プレーカ）を切って、フィルターの掃除をして < ださい。 

吸込み口や吹出し口を塞いでいるらのがあったら取除 
いてください。処置をした後に、電源（プレーカ）を入れ 
試運転をしてください。それでも直らない場合は、お求め 
の販売店または TOTO メンテナンス㈱にご連絡ください。 

29 

C nc 

L UU 

(換気モータ異常） 

ミ谷室ユニットのフィルターに、 
ホコ IJ やごみが詰まっていま 
せんか。また、吸込み□や室 
外機のが気□が塞がれてい 
ませんか。 

電源（プレーカ）を切って、フィルターの掃除をしてくださ 
し、。吸込み□や室外機の排気□を塞いでいるちのがあ 
ったら取除いてください。処置をした後に、電源（ブレーカ） 

を入れ試運転をしてください。それでら直5ない場合は、 

おホめの販売店または T 日 TO メンテナンス㈱にご連絡 
<ださい。 

29 

C nn 

L U 1 

(ミ谷室ユニットヒータリレー異常） 

ミ谷室ユニットの吹出し□から、 

温風が出ているか、冷風が出 
ているか確認してください。 

吹出し□か！5冷風が出ている場含は、2日日V用電源(プレーカ） 

が切れている可能性があります。いったん1日 0V 用電源（プレ 
一力）を切った後必ず① 200V 用電源② lOOV 用電源の順番 
に電源を入れ、リモコンの「運転確認」スイッチを押してくだ 
さい。总上の処置をしても直！5ない場合、風が出ていない場 
合、温風が出ている場合は電源（ブレーカ）を切って、お求め 
の販売店または TOTO メンテナンス（株）にご連絡ください。 


C no 

L UU 

(沿室ユニットサー S スタ異常） 


「運転確認」スイッチを押してち直らない場合、電源(プレーカ） 

を切って、お求めの販売店または TOTO メンテナンス㈱ 
にご連絡ください。 


C no 

L UJ 

(浴室温度異常） 

フィルターに、ホコリやごみ 
が詰まっていませんか。 

または、ミ谷室内温度が異常に 
上昇していませんか。 

フィルターの掃除をして<ださい。ミ谷室内温度が異苗に 
上昇するよラな使い方（高温シャワーを出しながら、暖房 
運転をするなど）をしていませんか。ミ谷室内温度が高くな 
っていたら、窓を開けるなどして温度を下げてください。 

似上の処置をした後 r 運転確認」スイッチを押してください。 
それでち直らない場合は、お求めの販売店または 
TOT 日メンテナンス㈱にご連絡ください。 

29 

C こ） 

•- J J 

(洗面巧ユニットモータ□ック） 


電源（ブレーカ）を切って、お求めの販売店または 

T 曰 TO メンテナンス㈱にご連絡ください。 


C CC 
•- JJ 

(洗面所ユニットモータ異常） 

洗丽ュニットのフィレタ H こ、 
ホコリやごみが詰まっていま 
せんか。また、吸込み口や吹 
出し口が塞がれていませんか。 

電源（プレーカ）を切って、フィルターの掃除をしてください。 

吸込み□や吹出し□を塞いでいるちのがあった5取除いて 
ください。処置をした後に、電源（プレーカ）を入れ試運転 
をしてください。それでも直らない場合は、おホめの販売店 
または T 日 TO メンテナンス㈱にご連絡ください。 

29 

C cn 
•- J 1 

胤面巧ユ ニ ッ化-タリレ-異常） 


電源（ブレーカ）を切って、お求めの販売店または TOTO 
メンテナンス㈱にご連絡ください。 


E SEI 

(洗面所ユニットヴー S スタ異常） 


「運転確認」スイッチを押してち直らない場合、電源(プレーカ） 

を切って、お求めの販売店または T 日 TO メンテナンス(株） 
にご連絡ください。 


E S9 

(洗面所温度異常） 

フィルターに、ホコリやごみ 
が詰まっていませんか。または、 
洗面所内温度が上昇してい 
ませんか。 

フィルターの掃除をしてください。洗面所内温度が高く 
なっていた5、窓を開けるなどして温度を下げてください。 

政上の処置をした後 r 運転確認」スイッチを巧してください。 
それでち直5ない場合は、おおめの販売店または 
TOT 日メンテナンス㈱にご連絡ください。 
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アフターヴービス 
にごいて 


• 修理を依頼する前に「故障かな？と思ったら」 （3 1ぺージ）を 
ご確認ください。 


f 呆言正書 （39 ページに添付されています) 



•本 製品は、お取付曰か51力年保証です。 

♦この 商品は保証書の内容にしたがって保証されています。 
お取付曰、取付店名、扱ち印び記入してあることを確認してくださし、。 
また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。 




巧証について 


IX 


•保 話期間中は 

保証書の規定にしたびって、修理をさせていただきます。保証期間内でも修理び有料になること 
びありますので保証書の内容をよくご確認ください。 

例えば、「取扱説明書、施工説明書、を意ラベルなどのを意書きにしたびっていない場合の不具 
合など」は有料になります。 

• 保註期間を過ぎているとをは 

修理すれば使用できる商品については、ご帯望により有料で修理させていただきます。 

一 r 修理を依頼されるときは」「修 S 料金のしくみ」（本ページ）をご確認ください。 


^修理を依巧をれるとをは XX ] 


•修理 依頼先 

お求めの取付店•販売店または、 TOTO メンテナンス（株）（電話番号は裏表紙を参照してくださし、) 


• ご連絡いただをたい内容 

1) 住所、氏名、電話番号 4) お取付曰 

2) 商品名…兰乾王 （200 V壁掛けタイプ） 5) 故障内容、異常の：!犬況 （31 ,32ぺージ) 

3) 型式…品番シールまたは銘板ラベルでご確認ください。巨）修理活望日 


品番表 TJT 




〈銘ホ反ラベル〉 


メインリモコンの場合サブリモコンの場台 


TOTO 

TYR 2 目0用メイン U モコン 

奠回0000000 

製造元小ホェ葉蛛ぶを姑 


TOTO 

サブリモコン TYR 已30 

奠回0000000 

製造元小ホエ崇株ぶをむ 


修巧料金のしくみ ( TOTO メンテナンス(株)にご依頼の場合 ) W J 


修理により商品の機能び維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。 
標準修理料金は 術料 I + I 部品代1 + [15 問料 で構成されています。 

ただし、補修用部品の保有期間び経過している商品は、修理できない場合がございます。 


,補修用性能部品の最ほ保ち期問 t Xj 


当社は、この製品の補修用性能部品を製造巧切後巨年保有しています。 
nn 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 

WW ※部品の交換について無料修理により取り外された部品•製品は、 TOTO (株）の所有となります。 


































•.• 

•本 製品は、消費生活用製品ま全法（消まま）で指定される 
特定保守製品です。 


特定保守製品とは • • • 



• 「消費生活用製品のラち、長期間の使用に伴い生ずる劣化 
(経年劣化）により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は 
身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認め 
られる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を 
促進することび適当ならの（消ま法第2条第4項）」として指定 
された製品です。 


特定巧巧製品 
にごいて 


^ミ定の点検期間が到来した5、点巧を致巧しょう dj 


•特定 保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、製品ごとに設定された 
点検期間中に点検を受けることび製品の所有者の責務として求められております 
(消まま第32条の14)。本製品に表示されております点検期間び到来しましたら、 
忘れずに点検を受けましょう。なお、法定の点検後もご使用を継続する場合には、こまめ 
に点検を受けることが本製品を安全にお使いいただくために必要となりますので、ご注意 
<ださい。 


[ 法定の巧ちち登録をしましょう XX ] 


• 特定保守製品の所有者は、この製品の製造（輸入）事業者に法定の所有者登録をする 
ことが求められております（消ま法第32条の8第1項及び第2項）。製品に同捆した 
「所有者票」に記載して投函または(下の連絡ち法にてご登録をお願いします。未だ 
ご登録びお済みでないちや、所有者登録の内容に変更び生じた場合には、速やかに 
ご登録をお願いします。ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法および 
当社規定により適切な安全対策のちとに管理し、法定点検、リコールなど製品安全に 
関するお知らせをする場合];(外には使用いたしません。 


<所有ち登録の方法> 所有ち票、携帯電話&、インターネットのいずれかよりご登録<ださい。 

-所有ち票（返信はびき）でのご登録 

所有ち票に所定事項をご記入のうえ、ミシン目で切り取って返信してください。 

インターネット、携帯電話’ X か5ご登録頂 < 場合は、所有ち票の返信は不要です。 

-携帯電話^でのご登録 

QR コード対応の携帯電話*をお持ちの方は、バーコード U - ダー機能を使って所有ち票の QR コードにアク 
セスして、画面の案内に従って登録してください。 ※携帯電話の遇信料はお客様負担となりまず。 

. インターネットでのご登録 

h け p://www.toto.co.jp/ へアクセスし、 r 特定保守製品ご登録案内」より画面の案内にしたびって登録して 
ください。 

※所有者び変わる場合などで所有ち登録の内容に変更び生じた場合には、 

TOTO メンテナンス（巧）ミ去定点巧事務局 TEL 函01 20- 101 0-85 (フリーダイヤル） 

まで連絡をお願いします。連絡びない場合、点検通知び届かないおそれびあります。 

\_ J 


法定の点検通知をいたします 


XX 


•法定の 所有者登録をいただいたちには点検時期び近づをましたら、法定の点検通知を 
いたします（消まま第32条の1 2) 。 


ん 

な 

と 

さ 

は 
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特定な守製品 
にごいて 






本製品の設計標準使用期間について 



•本 製品は、設計標準使用期間 X •を10年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を 
超えて使用されますと、経年劣化による発义•けがなどの事故に至るおそれがございます。 

※設計標準使用期間とは、標準的な使用条件（下記の < 設計標準使用期間の算定の根拠 > 参照。）の下で、 
適切な取り扱いで使用し、適切な維持管巧び行われた場合に、安全上ま障なく使用することびでさる標準的な 
期間として設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるちのです（消安法第32条の 3) 。 

保証書に定める保証期間とは異なるもの ですのでごを意くださし、。 

※設計標準使用期間は、「使用開始時期か!5」ではなく、「製造時期か5」となります。 


く設計標準使用期間の算定の根拠> 

本製品の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、な下の使用条件を想定して、当社において 
耐义試驗を行った結果算出された数値に基づを、経年劣化によりま全上支障が生ずるおそれが 
著しく少ないことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。 

•使用 条件 （JIS C 9920 -2 による） 



電 

圧 

1 00 V /200 V 


周 

波数 

50 HZ /60 HZ 

環境条件 

旧 

/UR 

度 

2 0で 


湿 

度 

相対湿度目5% 


設置条件 

標準設置 

負荷条件 


定格負荷 




換気時間1，460時間/年 (4 時間/曰） 

想定時間 

1年の使用時間 

乾燥時間目5日時間/年 




暖房時間302時間/年 


くごミち意ください! > 

•具体的な 点検時期は、製品本体と所有者票に表示しています。 

•本 製品を、上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境などでお使い頂いた 
場合においては、設計標準使用期間よりち早期に安全上支障を生じるおそれが多くなること 
び予想されますので、製品に表示している点検期間よりも早期に点検を受けてください。 

•不明な 場合は、 TOTO メンテナンス（巧）法定点巧 事 巧局 TEL 函0120 -1010-8 日に 

お問い合わせ<ださい。 

•製品を 目的外の用途で使用したり、業務用に使用されるなど、上記の標準使用条件と異なる環境 
でご使用された場合ち設計標準使用期間の到来前に経年劣化などによる重大事故発生のおそれ 
35 び高まることが予想されますび、このようなご使用はお控えいただくようお願いいたします。 






















点巧を巧 5 事業所の配置その他体制に関ずる事頂 



本製品の点検等に関するお問い合わせは liTF の連絡先よりお願いいたします。 

■TOTO メンテナンス（巧） ミ 去定点検事お局 
TEL 函 0120 -1010-8 日 

•受付 時間/平日（±日祝•夏期休暇•年末年始を除く） 9:00 〜 17:00 
♦点検 料金について 

点検費用は、お客様にご負担いただくこととなります。また、点検の結果、整備び必要 
となった場合は、別途整備費用び発生いたします。点検料金は技術料、訪問料、など 
を合計した金額となります。なお、点検料金の設定の基準は、下記のアドレスからご覧 
いただけます。 

♦各地 区の点検などに関する事業所は liTF のアドレスからご覧いただけます。 

http://www.toto.co.jp/ 


^製品の点巧の結ま必要となると見込まれる部品懼備脯 B 品)の保有期間 dJ 


♦整備 用部品の保有期間:12年 

整備用部品 ：ヒーター、ファンモーター、制御基板、電源端子台、電線類 

※整備用部品とは経年劣化により安全上支障び生ずる可能性がある部品です。法定 
点検時に故障していなくとも劣化が認められた場合、交換する必要があります。 
※整備用部品とは別に、補修用性能部品の保有期間ち設定しています。 

補修用性能部品とは、故障び生じた場合、安全上支障び生ずることのない部品です。 
補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。 


,本製品の麵その他日離 K ： おべま脫の輔よびそのちま H J 


* 製品を安全にご利用いただくためには、お客様においても日常的に清掃やま全確認を 
行っていただくよラお願いいたします。 

*1 力月に一度は似下の方法にて清掃や安全確認を行ってください。 

* 清掃やま全確認を行う際には、製品の運転スイッチを OFF にしてから行ってください。 


く清掃> 

フイルターのお 手入れ （29 〜30ページ） 

くち全確認> 

ご使用中に次のような症状びみられる場合は、運転スイッチを切り、電源（分電盤のブレーカー)を 
切って、お求めの販売店または TOT □メンテナンス（株）にご相談ください。 

①スイッチを入れてち運転音びしない。 

③運転音が通常よりルさい、または大きかったり振動がする。 

③ 焦げくさいにおいがする。 

④ ブレーカーが 頻繁に落ちる。 

V_/ 
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仕様 


参 




=巧王本が 


TYR260 型 *261 型 


ミ谷室ユニット 


熱 源 

電気式 • PTC セラミックヒータ 

定格電圧 
周波数 

ヒータ部 

AC 単相 20 日 V 、 5 日 / 目日 Hz 

モータ•基板部 

AC10 日 V 、已 0/ 日 OHz 

外形寸法 

室内機 

W570xH280xD130mm 

室外機 

W4 日 0XH340XD17 日 mm 

質 量 

室内機 

4.9kg 

室外機 

3.8kg 

定格消費 
電 力 

暖房 {AC200V/100V) 

【入 '; 谷前 ] 2690W/32W, 【入お中 ] 2 巧 0W/15W 一 12 即 W/12W 

乾燥 {AC2DDV/100V) 

【高速】 2690W/45W 、 【標準】 1420W/45W 

換気 (AC100V) 

20W 

涼風 (AC100V) 

【卸 42W 、 鴨缉 25W 

電波通信形式 

特定ル電力方式 •ASgiVIHz 帯 • 出力 1 日 mW 



TYR26 日型 *266 型 


ミ谷室ユニット ■ 洗面所ユニット 


熱 源 

電気式 ’PTC セラミックヒータ 

定格電圧•周放数 

AC10 日 V 、日 0/ 目 OHz 

外形寸法 

室内機 

W570xH280xD130mm 

室が機 

- 

質 量 

室内機 

5.7k 旨 

室が機 

- 

定格消費 
電 力 

(ACIOOV) 

お房 

1390W 

涼 風 

【剧 33W 、 鴨準】 14W 

ドライヤー 

1470 W 


熱 源 

電気式 • PTC セラミックヒータ 

定格電圧 
周波数 

ヒータ部 

AC 単相 20 日 V 、 50/ 目 OHz 

モータ•基板部 

ACIOOV 、 已 0/ 日 OHz 

外形寸法 

室内機 

W570xH280xD130mm 

室外機 

W4 日 0XH340XD17 日 mm 

質 量 

室内機 

4.9kg 

室外機 

3.8kg 

定格消費 
電 力 

暖房 {AC200V/100V) 

【入 '; 谷前 ] 2690W/32W, 【入お中 ] 2 巧 0W/15W 一 12 即 W/12W 

乾燥 (ACSDDV/IOOV) 

【高速】 2690W/45W 、 【標準】 1420W/45W 

換気 (ACIOOV) 

20W 

涼風 (ACIOOV) 

【卸 42W 、 鴨缉 25W 

電波通信形式 

特定ル電力方式 ’dSgMHz 帯 • 出力 1 日 mW 


U モコン 


II 


TYR260 型用メインリモコン，サブリモコン 


m 式 

電波式ワ仆レスリモコン ( 特定ル電力ち式 ’ASSMH 靖 1 出力 1 日 mW) 

表 示 

液晶表示（バックライト付） 

外形寸法 

W180 X H120 X D26mm 

電 源 ※ 

アルカリ単 3 お乾電池 2 個 


27※ 別売品 AC アダプタ （ TYR523 型）使用可能。 


TYR265 型用メインリモコン 


形式 ※ 

電波式リモコン ( 特定ル電力ち式 1429MHz 帯 • 出力 lOmW) 

表 示 

液晶表示（バックライト付） 

外形寸法 

W180XH120XD2 目 mm 

電源 ※ 

DC 日 V ( 洗面所ユニットから供給） 


※ ミ谷室ユニットとは無線電波通信、洗面所ユニットとは有線通信。 
※ 電源は洗面所ユニットから供給するため、別売品 AC アダプタ 
(TYR 日 23 型）は必要ありません。 




































































•.• 

※別売品のお求めは、お近くの TOTO シヨールームか 、 TOTO (株） 
お客様相談室函0120 -03-1 010 ( フリーダイヤル）にお問い 
合せください。 


お利な別売品の 
ご案内 



TYR 530 型サブリモコン （ TYR 260 型用） 



♦♦こんなとをに便利です ♦♦ 

•居間や台所で兰乾王を操作したいときに、2台目のリモコン 
としてお使いいただけます。 

• ミ谷室ユニットのみ操作でさます。洗面所ユニットは操作で 
さません。 

《 本体お取付け後にご購入の場合は、 I D ナンノ く一の書き 
込みび必要になります。詳しくは TYR 日30型に付属の 
取扱説明書をお読みください。 

※電波び届く距離は、壁の構造（鉄筋の有無など）や家具 
(スチール家具など）の有無により変わります。 
《 TYR 261 型では製品に付属しています。 



TYR 531 型サブリモコン （ TYR 2 B 5 型用） 



♦♦こんなとをに便利です ♦♦ 

•居間や台所で兰乾王を操作したいときに、2台目のリモコン 
としてお使いいただけます。 

•ミ 谷室ユニットと洗面所ユニットが操作できます。 

《 本体お取付け後にご購入の場合は、 I D ナンノ く一の書き 
込みび必要になります。詳しくは TYR 日31型に付属の 
取扱説明書をお読みください。 

※電波び届く距離は、壁の構造（鉄筋の有無など）や家具 
(スチール家具など）の有無により変わります。 
《 TYR 266 型では製品に付属しています。 



TYR 523 型 AC アダプタ 



♦•こんなとをに便利です ♦♦ 

•電源 コンセントからリモコンへ電源を供給できるよラにな 
り、リモコンの電池交換が不要になります。 

《 TYR 260 型用メイン U モコンやサブ U モコンにお使い 
いただけます。 

TYR 26 日型用メイン U モコンには使えません。 
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TOTO 株式会社 


干 802-8601 福岡県北九州市ル倉化区中島 2-1-1 
お客様相談室 TEL 困0120 -03-1010 FAX 困日12日- 09-1 日1日 


f 


J TOTO. 

保証書 

本書は、本書記載内容で無料修理を行ラことをお約まするをのです。取付曰/ご購入曰から下記期間中、故 
障び発生した場合は本書をご提おのうえ、取付店/販売店、または T 0 T 0 メンテナンス(株） （ TEL 函 
0] 20-] 010 -0 已 FAX 函0120-] 010-02) にイ資理をご依頼くださし、 


商品名 

浴室換気暖房乾燥機 

品番 

TYR 260型 • 2日1型 
TYR 265 型 • 26日型 

保証期間 

取付曰/ご購入曰か!51力年 

t 保証用途 

一般住宅お室用 J 


お 

客 

様 

おなまえ 



様 

おところ干 

取/ 

店/版 
/売 
1店 

品ミ壬 

巧曰古 - 



^取付曰/ご購入曰 

年 

月 

曰 J 


11 ミ 
隐 

客 

お 


おさ 
てだ 
し< 

人一〇 
記し 
び管 
印保 
者に 
扱切 
、大 
名ラ 
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修理を依頼ずる前に r 故障かな？と思った5」 ( P .31) をご確認ください 


修理•取り扱いのご相談は 

まずおおめの取付店-販売店へ 


取付店-販売店 干 

帝ミ； 

巧己巧 


転居や贈答品などでお求めの取付店 • 販売店へごホ目談できない場合は、商品名 • 品番をご確認のうえ、下記 TDTO 窓□までお問い合わせくだをい。 


お客様専用窓 □ 


TOTO (㈱お客様相談きへ 



商品のお巧い合わせは 


TEL 函 01 20 - 03 -1010 
FAX 函 01 20 - 09 -1010 

受付時間：平日 9:00-18:00 ± •曰•祝日1 0:00-18:00 

(夏期休暇•年末年始を除 <) 

※携帯電話- PHS か6のご利用は…•… 093-9 已1 -252 巨 (有料）へ 



修理のご用巧は 


ま,[、•信巧の 

TOTO メンテナンス ( 巧）修理受付センターへ 

ホームぺージ http://www.tom-net.jp/ 

TEL 函 01 20 - 101 0 - 0 已 


FAX 函 01 20 - 101 0-02 

受 付：年中お休 

受付時間： 8:00-19:00 

訪問修理：年中無休（一部地域を除 <) 

営業時間： 9:00 〜 1 注 00 

※携帯電話 ( PHS は除く）か5①ご利用は… 〇已 70-05-1 010( 有料）へ 



交換部品•別売品の 
ご購人は 


TOTO メンテナンス ( 巧 ) TOTO パーツセンターへ 
TEL 函 01 20 - 8282 -己已 

FAX 函 01 20 - 8272-99 

受付時間：平日 9:00-18:00 ± •曰•祝日10:00〜18:00 

(夏期休暇•年末年始を除 <) 

※携帯電話- PHS か6のご利用は…•… 093 -9 已 2-8 巨82( 有料）へ 


お客様か6お預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切に取り扱いまず。 
詳細は TOTO ホームページをご覽ください。 


f 愛情点検 

長年ご使用の;'谷室用電気乾燥機の点検をしましよラ！ 'I 

口 

ご使用の際 
こんなを状は 
ありませんか？ 

♦スイッチを入れても運転音びしない。 

♦運転音び通常よりかさい、または大きかったり振動がする。 
♦焦げくさいにおいがずる。 

♦ブレーカーが頻繁に落ちる。 

► 

このよラな症状のとさは、故障や事故防止の 
ため、運転スイッチを切り、電源（分電盤の 
ブレーカー）を切って、お求めの販売店または 
TOTO メンテナンス（株）にご相談ください。 

ノ 


TOTO 株式会社 

TOTO ホームぺージ http : // WWW . toto . co . ip / 

2010.4 

F06606R 

























